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BULBO LED A19

         

1800lm

90 lm/W

Aluminio + PC

Lumen

E�ciencia luminosa

Material

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

No atenuable. 
Distribución de luz omnidireccional. 
Diseño esbelto y moderno que crea espacios de contort visual.
 

ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

APLICACIONES

Decorativo
Hogar y hotelero
Restaurantes
Exhibición

YKA1922Modelo:
YGA03A41Código F:

7502281100217UPC:

; 50/60Hz

>

6500K

80

Entrada de Voltaje

Factor de Potencia

CCT 

IRC  

20WPotencia

E27Base

25,000 HORASVida útil

         
46400 22850

40' HIGH-CUBE CONTENEDOR 20'Contenedor 

No. piezas 

CONTENEDOR CAJA DE CARTÓN

50

9600

44.3x44x36.5cmMedidas (mm)

No. piezas 

Peso(g)

HORAS
25,0003AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

AHORRA
ENERGÍA

SIN
MERCURIO ON / OFF

1,000 K 6,000 K

CÁLIDO FRÍO

6,500 K

100-240V

0.9
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FLUORESCENTE

INCANDESCENTE
W

W

EQUIVALENCIA

125

35

Temperatura de operación -25 a  40 °C
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YANKON LIGHTING MÉXICO
HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL SANTA FE

PISO 3-A, Calle Juan Salvador Agraz ext. 97, Colonia Desarrollo Santa Fe,
Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05348, CDMX. Tel. 55 52927353  /  55 52926839 

161 mm

80 mm

DIMENSIONESCURVA FOTOMÉTRICA
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